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Auteur :  Aguilo 

Résumé  : 

 
Installation d’un pack LED intérieur de chez LedPerf dans une Leon 3. 

Mots clés :  LED, intérieur, plafonnier, boite à gants, éclairage 

Temps : 1 heure 

Difficulté : X Facile  Moyen  Difficile  Expert 
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1 Présentation du Pack 

Pack éclairage luxe full LED (blanc pur) en provenance de LedPerf.com 

Lien : http://www.ledperf.com/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-seat-leon-3-5f-
p-3664.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

4 x C5W navettes pour les miroirs de courtoisie et le plafonnier arrière 

2 x W5W pour le plafonnier avant 

3 x W5W à 90° pour les éclairages de plancher et la  boite à gants 

1 x W5W à 360° pour le coffre 

En dessous, les résistances anti courant résiduel (facultatives, je n’ai pas du m’en servir). 
A ajouter si les LED restent faiblement allumées lorsqu’elles sont sensées être éteintes. 
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2 Les Outils 

Un petit tournevis plat, le plus fin possible. 

3 Installation 

Commençons par le coffre. Pour démonter l’éclairage, insérez le tournevis entre le 
garnissage et le petit module d’éclairage et faites levier. Débranchez la prise. Vous aurez 
ceci en main : 

 

Il faut maintenant retirer l’enveloppe métallique, pour cela, levez légèrement les 2 grands 
bords de l’enveloppe métallique (le matériau est assez souple). Vous avez maintenant 
accès à l’ampoule, retirez l’ancienne et placez la nouvelle.  

Il faut ensuite tester en rebranchant la prise, si elle ne s’allume pas, retournez l’ampoule 
dans le support (polarité). Si cela ne fonctionne toujours pas, regardez si les 2 petites 
bornes de l’ampoule (les 2 fins fils qui sortent de l’ampoule) sont bien en contact avec le 
bornier du module d’éclairage.  

Pour terminer, remettez l’enveloppe métallique et replacez le tout dans son logement. 
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Passons au plafonnier arrière. Pour accéder aux ampoules, il faut simplement retirer les 2 
plastiques transparents, en insérant délicatement le tournevis entre le bord extérieur du 
corps du plafonnier et le plastique transparent et en faisant levier.  

 

Placez les nouvelles ampoules à la place des anciennes et dirigeant les LED vers le bas, 
et en faisant toujours attention à la polarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On attaque le plafonnier avant. Il faut d’abord retirer le cache le plus en arrière. 
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Ensuite, retirez le second cache, qui couvre les boutons et les LED d’éclairage 
d’ambiance, puis la partie réflecteur argenté 
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Enfin, retirez la partie transparente ainsi que le réflecteur argenté pour plus de facilité 
d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu’à placer les nouvelles ampoules LED et à refermer le tout dans l’ordre 
inverse du démontage. Veillez à ne pas forcer les clips, risque de casse ! 

 

Continuons avec les éclairages de plancher. La marche à suivre est identique pour les 2 
côtés.  

Pour le démontage du module, procédez de la même façon que pour celui du coffre. Vous 
obtenez ceci : 
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Ensuite, il faut désolidariser la partie noire de la partie transparente, ce qui donnera accès 
à l’ampoule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirez l’ampoule et placez la nouvelle, avec les LED tournées vers la partie transparente. 
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Re-clipsez les 2 parties, et remontez le module dans le tableau de bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape suivante, la boite à gants. Pour le démontage du module, le principe reste le même, 
et le système de support d’ampoule et identique à celui des éclairages de sol. 

Avant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

     9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Après : 
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Il vous restera à terminer par les éclairages de miroirs de courtoisie. Le principe reste 
toujours le même : Sur un des deux côtés des modules d’éclairage, vous avez une petite 
encoche pour passer le tournevis. Débranchez le module, remplacez l’ampoule, re-clipsez 
le et c’est terminé ! 

4 Résultat Final 
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